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中華電信物聯網平台
IoT Rules(事件驅動)

說明文件
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IoT Rules – 簡介

中華電信AIoT平台不只能夠納管設備、存放感測數據，也
提供IoT Rules事件驅動模組，讓使用者能夠更加彈性的
發展各式應用
 IoT Rules事件驅動模組的核心功能為，當某條件A成立時，觸發
動作B

條件

IoT Rules

動作

Expression Action
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IoT Rules – 2種操作介面

 中華電信AIoT平台提供2種操作介面，為特定感測器設定

事件觸發條件(Expression)與動作(Action)

1. 網頁UI

https://iot.cht.com.tw/iot/

2. API

https://iot.cht.com.tw/iot/developer/ruleengine_document_api

https://iot.cht.com.tw/iot/
https://iot.cht.com.tw/iot/developer/ruleengine_document_api
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IoT Rules 介面(1) - 網頁UI
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IoT Rules 介面(2) - API
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IoT Rules 架構圖
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事件觸發動作 & 事件恢復動作

單次觸發

符合門檻
(狀態:PROBLEM)

不符合門檻
(狀態:OK)

數值比較

事件觸發動作 事件恢復動作

連續觸發

符合門檻
(狀態:PROBLEM)

事件觸發動作

不符合門檻
(狀態:OK)

事件恢復動作

固定頻率

符合門檻
(狀態:PROBLEM)

不符合門檻
(狀態:OK)

時間排程

事件觸發動作 事件恢復動作

依據符合門檻與否，可分為以下情形
1. 符合=>事件觸發動作& 狀態變成PROBLEM

2. 不符合=>事件恢復動作& 狀態變成OK

特別注意，僅【數值比較】的【單次觸發】模式，【事件
恢復動作】的設定才會作用 !
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IoT Rules (範例1)

範例1情境:
• 含氧量若<4毫克，則開啟打氣機

• 反之若含氧量>=4毫克，則關閉打氣機
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Key Point: 
當動作有成對的特性時(如:打
氣機開啟後，必然需要關閉，
方可再次打開)，可考慮採用
[單次觸發]的模式

含氧量&打氣機-情境模擬

4mg(關閉)

3.6mg(開啟)

3.6mg(無動作)

4.1mg(關閉)

4mg(無動作)

3.9mg(開啟)

時間軸

3.8mg(無動作)

符合門檻
(狀態:PROBLEM)

不符合門檻
(狀態:OK)
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IoT Rules (範例1) – 網頁設定



10

IoT Rules (範例2)

範例2情境:
• PM2.5若>=35，就寄信通知

• PM2.5若<35，不在意，無須動作
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Key Point: 
若只在意是否達到門檻(比對結
果=true)，而不在乎不符門檻
的情形(比對結果=false)，即
可考慮採用 [連續觸發]的模式

35(寄信)

33(永無動作)

時間軸

37(寄信)

38(寄信)

40(寄信)

32(永無動作)

PM2.5,Email通知-情境模擬

符合門檻
(狀態:PROBLEM)

不符合門檻
(狀態:OK)
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IoT Rules (範例2) – 網頁設定
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IoT Rules (範例3)

範例3情境:
• 從現在開始，每隔五分鐘用Line通知我

目前的環境亮度
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Key Point: 
條件種類選擇【時間排程】時，
模式只有【固定頻率】可以選
擇，概念是以現在時間為基準，
每隔固定的頻率，執行動作。

時間軸

Now+5min(Line通知)

Now+10min(Line通知)

Now(Line通知)

Now+15min(Line通知)

Now+20min(Line通知)

Now+25min(Line通知)

Line定期通知-情境模擬

符合門檻
(狀態:PROBLEM)
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IoT Rules (範例3) – 網頁設定
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IoT Rules – Email與Line通知 (支援變數功能)
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[信件通知]、[Line通知]的訊息，
開放User使用變數功能

變數名稱 變數用途

${RULE-NAME} 事件名稱

${DEVICE-ID} 條件綁定的裝置ID

${SENSOR-ID} 條件綁定的感測器ID

${EXPRESSION} 條件門檻

${STATUS} 事件當前狀態

${RAWDATA} 當前感測器數值

${TIME} 事件發生時間
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實例(1)-Line通知模式-自訂變數

變數名稱 變數用途

${RULE-NAME} 事件名稱

${DEVICE-ID} 條件綁定的裝置ID

${SENSOR-ID} 條件綁定的感測器ID

${EXPRESSION} 條件門檻

${STATUS} 事件當前狀態

${RAWDATA} 當前感測器數值

${TIME} 事件發生時間

預設內容

變數對照 實際訊息
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實例(2)-Email通知模式-自訂變數

變數名稱 變數用途

${RULE-NAME} 事件名稱

${DEVICE-ID} 條件綁定的裝置ID

${SENSOR-ID} 條件綁定的感測器ID

${EXPRESSION} 條件門檻

${STATUS} 事件當前狀態

${RAWDATA} 當前感測器數值

${TIME} 事件發生時間

預設內容

變數對照 實際訊息
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補充 - Line通知

登入狀態下點擊【右上角圖像】/【LINE管理】
即可找到Line通知說明文件


